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SONDA ALU LED BLACK

Price: 200000,00 zł
Stock: N/A

DODATKOWE INFORMACJE

Długość 4,5 m, 4m

DMC 2500 kg, 2700 kg

VARIATIONS

SKU Opis Długość DMC Price
4,5 m 2500 kg 200000,00 zł

4m 2500 kg 200000,00 zł
4,5 m 2700 kg 200000,00 zł

4m 2700 kg 200000,00 zł

OPIS

SONDA ALU LED  w wersji aluminiowej (rama i dyszel ze stali ocynkowanej ogniowo) z oświetleniem
LED Horpol, z kołami ALU 10". Przyczepa przeznaczona do przewozu aut. Posiada system uchylnej

platformy ładunkowej za pomocą amortyzatorów gazowych, który  pozwala na bardzo wygodny
załadunek - kąt najazdu 8,5°. Wyposażona w wyciągarkę DRAGON. Przestrzeń ładunkowa o

wymiarach 4,0 x 2,0 m i 4,5 x 2,0 m jest wypełniona panelami aluminiowymi z otworami LOHR. DMC:
2500 kg. Przyczepa wyposażona jest w podjazdy aluminiowe 1,8 x 0,35 m. Koła aluminiowe w

rozmiarze 10" umieszczone pod powierzchnią ładunkową pozwoliły na obniżenie środka ciężkości co
skutkuje wygodnym i stabilnym prowadzeniem się przyczepy.

Wyposażenie: koła 10" ALU, podjazdy ALU panelowe 1,8 x 0,35 m, koło zapasowe, kliny pod koła,
poło podporowe, wyciągarka DRAGON, oświetlenie LED HORPOL + obrysowe boczne i tylne LED,

taśma odblaskowa 3M na bokach i belce tylnej przyczepy.
Dostępna jest także w wersji stalowej jako SONDA II.

Dane techniczne:

Wymiar powierzchni ładunkowej: 4,0 x 2,0 m i 4,5 x 2,0 m,

https://besttrailers.eu/oferta/sonda-ii/
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DMC: 1500-2500 kg i 1500-2600 kg,
Masa własna: 555 kg i 592 kg,

Ładowność: 1 945 kg  i 2 008 kg,
Liczba osi: 2  AL-KO,

Koła: ALU 195/55R10C,
Oświetlenie LED Horpol,

Boki oklejone są żółtą taśmą odblaskową 3M,
Tylna belka oklejona jest czerwoną taśmą odblaskową 3M,

Bałwanki LED z tyłu przyczepy,
Kąt nachylenia 8,5°.

Wyposażenie opcjonalne dodatkowo płatne: wyciągarka AL-KO, pasy transportowe, blokada na
najazdy, blokada antykradzieżowa AL-KO, skrzynia narzędziowa, stabilizator toru jazdy.

Przyczepa dostępna jest także w wersji z kołami stalowymi i bez oklejonych taśmą 3 m boków.
Cena wówczas jest niższa o 1 000 PLN netto (1 230 PLN brutto)
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Wyposażenie
rama i dyszel ze stali ocynkowanej ogniowo,

koła: 10” aluminiowe,
osie: 2,

wyciągarka DRAGON,
kliny pod koła,
koło zapasowe,
koło podporowe,

podjazdy aluminiowe panelowe 1,8 x 0,35m,
oświetlenie LED HORPOL
obrysówki i bałwanki LED,

taśma odblaskowa 3M na bokach i tylnej belce,
kąt nachylenia 8,5°.


